
 

Side 1 af 2  

MØRTEL – PRODUKTOVERSIGT FOR CERTIFIKAT 

 

Certifikatindehaver: 

 

 

 

Produktionssted: 

 

Certifikat nummer: 

 

Produktoversigt opdateret: 

 

Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S 

Godthåbsvej 13 

7100 Vejle 

 

samme 

 

M162 

 

03-04-2020 
 

Oversigt over produkter omfattet af certifikat: 

Produktbetegnelse Mørteltype 

 

Standarder som produktet opfylder 

Recept-

mørtel 

Funktions- 

mørtel 

Våd Tør DS/EN 998- 

1 

(Pudsmørtel) 
 

Type GP, LW, CR, 

OC, R, T eller FP 

DS/EN  

998-2 

(Muremør

tel) 
Type G,T eller 

L 

DS INF  

167 

Bakkemørtel 3,5 % 

0-4 mm 
X  X  Type GP Type G X 

Bakkemørtel 5,1 % 

0-4 mm 
X  X  Type GP 

 

Type G X 

Bakkemørtel 6,6 % 

0-4 mm 
X  X  Type GP 

 

Type G X 

Bakkemørtel 7,7 % 

0-4 mm 
X  X  

 

Type GP 
 

Type G X 

Bakkemørtel 9,0 % 

0-4 mm 
X  X  

 

Type GP 
 

Type G X 

Bakkemørtel 12,0 % 

0-4 mm 
X  X  

 

Type GP 
 

Type G X 

Strandmørtel 5,1% 

0-2 mm 
X  X  Type GP  X 

Strandmørtel 6,6% 

0-2 mm 
X  X  Type GP  X 

Strandmørtel 7,6% 

0-2 mm 
X  X  Type GP  X 

Strandmørtel 9% 

0-2 mm 
X  X  Type GP  X 
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Produktbetegnelse Mørteltype 

 

Standarder som produktet opfylder 

Recept-

mørtel 

Funktions- 

mørtel 

Våd Tør DS/EN 998- 

1 

(Pudsmørtel) 
 

Type GP, LW, CR, 

OC, R, T eller FP 

DS/EN  

998-2 

(Muremør

tel) 
Type G,T eller 

L 

DS INF  

167 

VKM Funktionsmørtel > 

5,0 MPa 
 X X   Type G  

VKM Funktionsmørtel > 

5,0 MPa, indfarvet 
 X X   

 

Type G  

VKM Funktionsmørtel > 

2,5 MPa 
 X X   

 

Type G  

VKM Funktionsmørtel > 

2,5 MPa, indfarvet 
 X X  

  

Type G  

VKM Funktionsmørtel > 

5,0 MPa 
 X X  

 

CR 
 

 

VKM Funktionsmørtel > 

5,0 MPa, indfarvet 
 X X  

 

CR 
 

 

VKM Funktionsmørtel > 

2,5 MPa 
 X X  CR   

VKM Funktionsmørtel > 

2,5 MPa, indfarvet 
 X X  CR   

 

Dato:     03-04-2020  Underskrift:       Iver Juel 

 


