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TRAEELEMENTER - GYLDIGHEDSOMRADE FOR CERTIFIKAT

Certifikatindehaver:

Scandi Byg A/S
Himmerlandsvej 3
9670 Lagster

Certifikathummer: 6568

Certifikat udstedt
Gyldighedsomrade opdateret:

2021-05-24
2022-08-01

For produkter omfattet af ovennaevnte certifikat deklareres ydeevne i henhold til
prEN 14732-1:2006 inden for nedenstaende rammer:

Pkt. Egenskab Deklareret ydeevne
5.2 Styrke og stivhed Sagsspecifik beregning i henhold til Eurocodes og nationale
anvendelsesdokumenter
5.3 Limfugers kvalitet og Deklareres ikke i henhold til EN 14732-1.
forskydningsstyrke
5.4 Varmeisolerings- Tykkelser og A-veerdier angives for delkomponenter.
egenskaber U-verdi beregnes i henhold til DS418
55 Dampsparre-egenskaber Tykkelse og dampdiffusionsmodstand opgives for de enkelte
materialelag.
5.6 Brandegenskaber Der oplyses klasse for reaktion pa brand (Euroclass) for de enkelte
komponenter.
Deklaration af brandmodstandsevne er ikke omfattet af certifikatet.
5.7 Afgivelse af farlige stoffer | Formaldehydklasse E1 eller ingen deklaration.
5.8 Stgdpavirkning Deklareres ikke
5.9 Akustiske egenskaber Deklareres ikke
5.10 Bestandighed Deklareres ikke
5.11 Tolerancer Dimension Tolerancer (mm)
(m) Vaegelement Gulv/loftelement Tagelement
Leenede. L <3 +0/-5 +0/-5 +0/-5
&ngae, >3 +0/-7 +0/-7 +0/-7
Hpjde, H <3 +3 - -
Bredde, B >3 - +0/-5 +0/-5
Tykkelse, T +3 13 +3
T — : :
Abningers stgrrelse +3 +3 43
01, 0; 0g 03

Auditleder Peder Fynholm




